
Deklaracja właściwości użytkowych

Niepowtarzalny kod identy�kacyjny typu wyrobu:1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Numer typu, partii lub serii, lub inna informacja 
umożliwiająca identy�kację wyrobu budowlanego 
określone w art. 11 ust. 4:

Przewidziane przez producenta zamierzone zasto-
sowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zasto-
sowanie zharmonizowaną specy�kacją technicz-
ną: 

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrze-
żony znak towarowy oraz adres kontaktowy pro-
ducenta określone w art. 11 ust. 5: 

System lub systemy oceny i wery�kacji stałości 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
określone w załączniku V:  

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych 
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną:

Deklarowane właściwości użytkowe
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Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 
4. 
W imieniu producenta podpisał: 
 
 

 
        Wolfgang Braun (Kierownik Działu Jakości) 
Gummersbach, dnia 05.06.2013 r.

Zasadnicze charakterystyki

Palność

Wymagania jakościowe RAL GZ-479 

Emisja LZO

Właściwość

C-s1,d0

spełniona

A+

Zharmonizowana specy�ka-
cja techniczna

EN 13501-1

EN 12149:1967

ISO 16000

EN 15102:2011 ZA 1

Numer artykułu oraz partii znajdują się na etykiecie w opakowaniu 

Dekoracja powierzchni ściennych i su#towych za pomocą tapet oraz 

bordiur

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach

System 2+

Noty#kowana jednostka, LNE, RUE Gaston Boissier 1, F-75724 Paris Ce-

dex, sprawdziła bezpieczeństwo pożarowe zgodnie z EN 13501-1 w sys-

temie 2+. Spełnienie wymogów jakościowych RAL GZ-479 jest regular-

nie sprawdzane przez WKI Fraunhofer Institut Braunschweig w syste-

mie 2+. Emisje LZO (wymagania obowiązujące we Francji) sprawdzane 

są przez Euro#ns, Aix-en Provence.
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